NOQUEADOR A CARTUCHOS
I  PARA TODO TIPO DE GANADO I
MODELO PAS

NUEVOI!!

COD. JARVIS
4144050

NUEVOI!

COD. JARVIS
4144112

* Noqueador a cartucho apto para ser utilizado como método alternativo para hacienda caida en
corrales, ganado de gran porte tales como toros, bufalos, etc. o parainsensibilizar ganado mal
noqueado y evitar accidentes durante el deguello.

* Sepresentaen dos formatos:. lineal y en forma de pistola, ambos con perno cautivo penetrante.
Cada uno de ellos cuenta con cartuchos de distintas potencias para cadatipo de hacienda, desde
cerdos hasta bufal os, todas ellas identificadas por colores.

» Cuenta con dispositivo de seguridad para evitar accidentes a transportar o manipular el nogueador
cargado.

o Extractor de cartucho incorporado.
* Disefio anatdmico y materiales resistentes
* Bago nivel sonoroy sin efecto de retroceso.

o Cadlibre.22, cargarapida.

e
CONFIABLE - ELEVADA VIDA UTIL - ROBUSTO
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                   NOQUEADOR A CARTUCHOS
                 PARA TODO TIPO DE GANADO
                                MODELO PAS
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Cuenta con dispositivo de seguridad para evitar accidentes al transportar o manipular el noqueador
cargado.
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Extractor de cartucho incorporado.
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Bajo nivel sonoro y sin efecto de retroceso.
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Diseño anatómico y materiales resistentes
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Noqueador a cartucho apto para ser utilizado como método alternativo para hacienda caída en corrales, ganado de gran porte tales como toros, búfalos, etc. o para insensibilizar ganado mal 
noqueado y evitar accidentes durante el degüello.
Se presenta en dos formatos: lineal y en forma de pistola, ambos con perno cautivo penetrante. 
Cada uno de ellos cuenta con cartuchos de distintas potencias para cada tipo de hacienda, desde cerdos hasta búfalos, todas ellas identificadas por colores.
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Calibre .22, carga rápìda.
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NOQUEADOR A CARTUCHOS
BN  PARA TODO TIPO DE GANADO I

MODELO PAS

ESPECIFICACIONES

MODELO PAS 4144050

V astago penetrante didmetro 045" 11.4mm
Longitud de véstago penetrante 475" 121 mm
Empufadura de control Gatillo simple - Operacion manual
Dimensiones (largo x diametro) 14.4" x 2.13" - 366 X 54 mm
Peso 6.50 Ibs 2.9kg
MODELO PAS 4144112
Vastago penetrante didmetro 045" 11.4mm
Longitud de véstago penetrante 476" 121 mm
Empuiadura de control Gatillo simple - Operacién manual
Dimensiones (largo x ancho x alto) 11.25" x 1.875" x 7.47" - 286 x 48 x 190 mm
Peso 6.20 Ibs 2.8kg
Seleccidon de equipo y accesorios Solicite numero
Noqueador cilindrico .22 R (PAS) 4144050
Noqueador pistola.22 R (PAYS) 4144112

Selecciodon de cartuchos JARVIS calibre .22

Y o mp BN oW W

TORO VACA TERNERO  CAPONES  CHANCHAY ANIMALES OVEJA
JABALIES PEQUENOS

ITEM | DESCRIPCION | CANT. APLICACION
OVINOS |PORCINOS| VACUNOS
1176003 Cartucho rosa 1.25 Gr 1000 " F
1176004 Cartucho rosa 1.25 Gr 50
1176005 . Cartucho purpura 2.5 Gr | 1000 - H
Noqueador 4144050 1176006 Cartucho purpura 2.5 Gr 50
1176007 . Cartucho verde 3.0 Gr 1000 -y ﬂ H
1176008 Cartucho verde 3.0 Gr 50
1176009 . Cartucho rojo 4.0 Gr 1000 H H
1176010 Cartucho rojo 4.0 Gr 50 -
1176011 . Cartucho negro 4.5 Gr 1000 N
1176012 Cartucho negro 4.5 Gr 50
ITEM | |  DESCRIPCION CANT. APLICACION
OVINOS |PORCINOS| VACUNOS
1176003 Cartucho rosa 1.25 Gr 1000 '
N dor 4144112 1176004 Cartucho rosa 1.25 Gr 50 L]
oqueador 1176005 . Cartucho parpura 2.5 Gr | 1000 H
1176006 Cartucho purpura 2.5 Gr 50 -
1176007 . Cartucho verde 3.0 Gr 1000 H ”
1176008 Cartucho verde 3.0 Gr 50 “ '

Maquinas para la industria carnica

JARVIS ARGENTINA SAIC.

L. M. DRAGO 2685, BURZACO (B1852LHO), BUENOS AIRES
ARGENTINA. e -mail: enriquekelly@jarvis.com.ar

TEL. 54-011-4238-0010 FAX. 54-011-4238-6323 www.jarvis.com.ar
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JARVIS ARGENTINA SAIC.
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TEL.  54-011-4238-0010   FAX. 54-011-4238-6323  www.jarvis.com.ar    
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Longitud de vástago penetrante                                                                              4.75"       121 mm
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Dimensiones (largo x ancho x alto)                            11.25" x 1.875" x 7.47" -  286 x 48 x 190 mm                                                         
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Vástago penetrante diámetro                                                                                   0.45"      11.4 mm
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Peso                                                                                                                   6.50 lbs            2.9 kg
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Dimensiones (largo x diámetro)                                                            14.4" x 2.13" -  366 x 54 mm                                                         
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Noqueador cilindrico .22 R (PAS)                                                                                   4144050
Noqueador pistola .22 R (PAS)                                                                                        4144112
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Selección de cartuchos JARVIS calibre .22
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